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ОПИСАНИЕ:
Решетки с сеткой, с квадратной 
ячейкой размером 13x13 мм, 
со съемной средней частью, 
габаритные размеры 
595х595мм., с фильтром.

МАТЕРИАЛ:
Анодированный алюминий.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для потолочного монтажа
и для вытяжки воздуха.

МОНТАЖ:
•Стандартное крепление
зажимами.
•Отверстия для винтов
по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:
•Пленум из оцинкованной
стали, стандартный
или утепленный.
•Калибровочная заслонка
из оцинкованной стали,
лопасти встречного движения.

GMA60SMF

Модель Ak [м
2]

Q [м3/ч] LWA [dB(A)] Dpt [Pa]

мин макс мин макс мин макс

GMA60SM 0,2639 3140 6190 33 53 5 20

GMA60SMF 0,2639 1090 2910 - 31 10 50

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

GMA 60 - SM

GMA 60-SMF
dB(A) 20 30 40

10Pa 30 50

Q [м3/ч] 
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ФИЛЬТР 512x512x10

НАЖАТЬ  

545x545

595x595

545x545

НАЖАТЬ

ЧЕРТЕЖИ

ФИЛЬТР

BxH GMA60SMF GMA60SM ФИЛЬТР SC PDZ1 PDZI1 PDZ2 PDZI2

мм € € € € € € € €

595x595

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

ПОКРАСКА: Цвет RAL 9010-9016: + 15%. Разные цвета: цены по запросу.

ОПИСАНИЕ:
GMA60SMF:  Решетки с сеткой, с квадратной ячейкой размером 13x13 мм, со съемной средней частью, габаритные 
размеры 595х595мм., с фильтром.
GMA60SM:  Решетки с сеткой, с квадратной ячейкой размером 13x13 мм, со съемной средней частью, габаритные 
размеры 595х595мм., без фильтра.

GMA60SMF

GMA60SM

PDZ1

PDZI1

PDZ2

PDZI2

Пленум с наружным утеплением 6 мм

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ
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GMA60SMF

ЧЕРТЕЖИ




