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НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА 

Вентиляторы спроектированы для вентилирования жилых или офисных 
помещений. Они используются в помещениях и в тех местах, где это 
необходимо, чтобы предотвратить распространение влаги и неприятных 
запахов. Они не предназначены для использования в рабочей среде и 
жилых помещениях, где температура воздуха превышает 40

°

С. 

Устройство соответствует всем стандартам по электромагнитным полям 
(EMF). Если с устройством обращаться в надлежащем порядке и в 
соответствии с инструкциями, указанными в настоящем руководстве, 
устройство является безопасным для использования, в соответствии с 
научными доказательствами, доступными на сегодняшний день. 
Вентиляторы очень легкие и тонкие, с современным дизайном, отличаются 
исключительно тихой работой. Их установка очень простая и быстрая. 
Корпус вентилятора, маска и лопасти пропеллера выполнены из качественной 

Двигатель с 

термической защитой 

пластики. Двигатель вентилятора оснащен термической защитой, предотвращающей перегрев двигателя. 

Установка и подключение устройства к электросети, а также наладка вентилятора (если модель с 
определенными датчиками) должны быть выполнены квалифицированным лицом (специалистом), 
в соответствии с инструкцией. Не рекомендуется установка вентилятора вблизи дымохода и труб отопления. 

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА 

Возможность установки: 

В отверстие в стене На потолок На окно 

(для моделей Al00S / А1205) 

Быстрая установка в результате натяжения 

зажимов в любое отверстие 



ПРИМЕЧАНИЕ: 

- Вентилятор должен быть установлен на высоте более 2-З т от пола!

- До снятия передней маски вентилятора (А) всегда проверить, выключено ли устройство из сети! 

Установите вентилятор SOLAR (0100mm) или в предварительно просверленное 

отверстие соответствующего диаметра, в стене или потолке. Снимите переднюю маску (А), открутив шуруп и 

нажав на предохранитель маски (1) верхом отвертки, пока она не будет освобождена, затем потяните 

маску на себя (распространяется на все модели SOLAR). 

Корпус вентилятора (D) установить в отверстие в стене или на потолке. Лицевую часть вентилятора (В) 

установить и закрепить одним из следующих способов: 
- затянув соо тветствующий шуруп (4) на зажимах (5), что приводит к расширению зажимов и корпус 

вентилятора крепится (D) непосредственно в отверстии, или используя классический метод с 

дюбелями и шурупами (8);

- с использованием классического метода с дюбелями и шурупами (8) 

Рис.1 - Комплектующие вентилятора





MОДЕЛИ: СТАНДАРТ, ТАЙМЕР, ГИГРОТАЙМЕР, КЛАПАН, ДАТЧИК ДВИЖНИЯ 
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