
Установка мобильного кондиционера 
У тех, кто хочет использовать дома мобильные кондиционеры, возникает проблема, куда вывести 
шланг для отвода теплого воздуха. Некоторые просверливают отверстие в стене комнаты, пропуская 
через него выпускной шланг для отвода горячего воздуха. 

  

Другие, которые не хотят портить интерьер дома, просто выводят конец шланга для отвода теплого 
воздуха через открытое окно. В этом случае эффективность и экономичность устройства значительно 
снижается, так как теплый наружный воздух снова попадает в комнату через открытое окно. 

  

Мы представляем комплект для установки мобильного кондиционера, который поможет решить эти 
проблемы, и использование мобильного кондиционера станет намного эффективнее и удобнее. 
Монтажный комплект предназначен для выдувания теплого воздуха на улицу через открытое окно. В 
этом случае специальная ткань предотвращает попадание горячего наружного воздуха внутрь, 
позволяя кондиционеру выполнять свою работу как можно быстрее. 

  

 

  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 



Тем, кто покупает мобильный кондиционер Wood’s, МЫ ПРЕДОСТАВИМ установочный комплект! 

Монтажный комплект крепится между оконной рамой и проемом. Важнейшая особенность 
монтажного материала - низкая теплопроводность, которая не только позволяет теплому воздуху 
эффективно выводиться наружу, но и предотвращает возврат горячего воздуха обратно в комнату. 
Монтажный комплект изготовлен из прочного водонепроницаемого материала, поэтому дождь не 
доставит вам никаких проблем. Материал гибкий, поэтому при необходимости можно легко закрыть 
окно, не снимая монтажного комплекта. 

  

Монтажный комплект для мобильного кондиционера универсален и подходит для всех широко 
используемых окон, независимо от того, открываются ли они справа, слева или сверху. Также 
подходит для раздвижных мансардных окон. Важно, чтобы внешние края окна (за исключением 
части, соединяющей оконную раму с проемом) не превышали 400 см. Этой длины достаточно 
практически для всех стандартных окон. Обратите внимание, что учитываются только 3 стороны 
открывания без створки окна. Если размеры окна больше или вы хотите провести шланг мобильного 
кондиционера через балкон или другую дверь, есть возможность приобрести расширенный вариант 
установочного комплекта. Длина удлиненного крепежного материала 560 см. 

 

Монтажный комплект для мобильного кондиционера можно использовать круглый год как для 
охлаждения, так и для обогрева помещений, так как он изготовлен из материала с низкой 
теплопроводностью. В результате в комнату не попадет не только теплый, но и прохладный воздух. 
С помощью мобильного кондиционера с функцией обогрева вы можете подсоединить шланг для 
отвода холодного воздуха и воспользоваться преимуществами эффективного нагрева теплового 
насоса кондиционера осенью и весной, когда основное отопление не включено. 

  

Ниже приведены несколько примеров того, как установить комплект для монтажа мобильного 
кондиционера на окно, и изображения того, как это сделать. 

  



  

  

 

  

 

 


